Das Trinkwasser in Wiinnewil-Flamatt

In Wiannewil-Flamatt gibt es zwei Wasserversorgungen (Flamatt und Winnewil &

Umgebung) sowie eine Verteilgenossenschaft (Elswil).

Die Wasserversorgung von des Einzugsgebietes Flamatt wurde per 1.1.2026 neu in

der Wasserversorgungsanstalt Winnewil-Flamatt organisiert. Die
Brunennmeisterarbeiten werden von der SINEF AG Gbernommen.
Das Einzugsgebiet Winnewil & Umgebung wird, wie bisher durch die

Wasserversorgungsgenossenschaft versorgt.

Sie versorgen die Abonnenten innerhalb ihres Gebietes Uber das bestehende
Leitungsnetz mit Trinkwasser.

Die Quellen der WV-Wunnewil und Umgebung in der Tuntela sowie die Quellen
Zeughaus, Henzenmoos, Lehmann und Widstock der WV Flamatt sind durch
Schutzzonen geschutzt. Die Ausscheidung weiterer Schutzzonen ist gegenwartig in
Bearbeitung. Diese Quellen werden in Zukunft den benétigten Trinkwasserbedarf
zusatzlich absichern. Es gibt private Quellenbesitzer, die dem o&ffentlichen
Versorgungsnetz nicht angeschlossen sind.

Die Trinkwasserqualitat wird regelmassig durch das Kant. Labor in Freiburg

kontrolliert.

Flamatt:

UV-behandeltes Quellwasser von Geretsried 250 I/min.
Grundwasser vom Auwald 2000 I/min (muss gepumpt werden).
Mischung Quelle mit Grundwasser:

Gesamtharte: 2.90 mmol/l Nitrat: 21 mg/I
Verwaltungsratsprasident: Waeber Manuel, Flamatt
Brunnenmeister: SINEF AG, www.sinef.ch, 026 305 11 60
Bereitschaftsnummer fur Notfalle (24-Stunden Hotline): 0800 074 63

Wiinnewil &

UV-behandeltes Quellwasser von Tuntela 2025: 179’353 m3.

Umgebung: | Zukauf von UV-behandeltem Wasser aus Ueberstorf (2025: 62’'578m3)
Detaillierte Werte siehe Wasser-News auf der nachsten Seite.
Prasident: Perler Erwin, Winnewil
Wasserwart: info@wasser-wuennewil.ch , 079 574 30 40

Elswil: Zugekauftes Wasser der WV Winnewil & Umgebung

Es gelten die Werte der WV Winnewil & Umgebung
Prasident: Ducrey Patrik, Winnewil

Das Trinkwasser ist als ziemlich hart einzustufen, was bei der Waschmitteldosierung
zu beachten ist (2,6 — 3,2 mmol/l ziemlich hart, dies entspricht 32 °fH oder 18 °dH).
Die Nitrat-Toleranzgrenze beim Trinkwasser liegt bei 40 mgl/l.

Die Wasserversorgungsgenossenschaften
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